
Der �exible Stromerzeuger für Ihre Eigenversorgung

Der im MitroCompact 250 eingesetzte Mitrino 250  Modulwechselrich-
ter ist konform zu den Normen VDE 0126-1-1 und AR-N-4105 und 
erfüllt alle sicherheitsrelevanten Normen.

Sicher:

Platz ist auf der
             kleinsten Hütte

Innenansicht

Eingang:
 
 
 
 
Ausgang:
 
 

Wirkungsgrad:
50Hz- Version:
 
 
 
 

Mechanische Daten:
 
 
Gehäuse:

Besonderheiten:

Maximale PV Leistung
Maximale DC Spannung
Min./Max. Startspannung
MPPT Bereich
Maximaler DC Strom
AC -Nennleistung
Nenn- Strom
Leistungsfaktor
netzgeführt
MPP Wirkungsgrad
AC - Nennspannung
AC - Spannungsbereich
Frequenzbereich
Produktsicherheit

EMV

Gewicht
Betriebstemperatur Bereich
Schutzklasse
Gehäuse Schutzart

Gewährleistung
NA / ENS

250W
45V
18V/ 45V
20V - 40V
11A
240W
1,0A
>0,99

99,80%
230V
184V - 264V
47,5 Hz - 51,5 Hz
IEC 62103 - 2003
IEC 62109 - 1:2010
IEC 550 11B, 
EN 50178:1997
EN 61000 - 6 - 2
EN 61000 - 6 - 3
2,5 kg
 -25°C - + 70°C
Class 1
IP65 (50Hz - Version)
NEMA 4 (60Hz - Version)
5 Jahre
integriert (nach VDE - 
AR - N - 4105)

Hochwertig:
Wir setzen ausschließlich qualitativ hochwertige Photovoltaikmodule 
von führenden Herstellern ein. Die Produktgarantie der Module 
beträgt mindestens 10 Jahre. Das entsprechende Datenblatt bitte 
separat anfragen.

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten:
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Einfach

Einfach sparen
Wirken Sie der Strompreissteigerung entgegen und minimie-
ren Sie jetzt Ihre monatlichen Stromkosten.

Einfach ökologisch
Helfen Sie mit, die globale CO² Belastung zu reduzieren.

Einfach installieren
Integrieren Sie den werkseitig vormontierten, anschlussferti-
gen MitroCompact 250 sofort in Ihr Hausnetz.

Einfach überall
Montieren Sie Ihren MitroCompact 250 z.B. auf Dach, Balkon, 
Garage, Terrasse oder Carport.

Einfach System
Vergrößern Sie jederzeit Ihre Solaranlage mit weiteren Mitro-
Compact 250  Einheiten.

Einfach anmelden
Registrieren Sie den MitroCompact 250 bei Ihrem zuständigen
EVU mit den vorbereiteten Formularen.

Einfach unabhängig
Starten Sie jetzt kostengünstig Ihre eigene Stromerzeugung 
mit dem MitroCompact 250
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Der MitroCompact 250 ist eine Kombination 
aus einem hochwertigem Photovoltaikmodul 
und dem Mitrino 250 Modulwechselrichter. Die 
beiden Systemkomponenten sind werkseitig 
vormontiert und können auf jedem handelsüb-
lichen Montagesystem befestigt werden. Der 
MitroCompact 250 ist als netzgeführter Strom-
erzeuger für den Anschluss an das Netz der 
Versorgungsunternehmen in Deutschland 
zugelassen. 

Der MitroCompact 250 ist für die Energieerzeu-
gung zum Eigenverbrauch ausgelegt. Im 
Verbund mit mehreren Geräten ist es möglich, 
den tagsüber benötigten Strom bis zu 100% 
selber zu erzeugen. 

Nichts ohne Formulare!
Alle erforderlichen Formulare zur Anmeldung Ihres MitroCompact 250 bei dem zuständi-
gen Energieversorger sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Photovoltaikanlagen ist eine Gewerbeanmeldung NICHT
erforderlich.

Der vom MitroCompact 250 erzeugte Solar-
strom wird in das Hausnetz eingespeist und 
steht ständigen Verbrauchern wie Kühlschrank, 
Gefriertruhe, Stand-by Geräten, Heizungspum-
pen usw. sofort zur Verfügung. Eine Einsparung 
der elektrischen Energiekosten von bis zu 25% 
ist daher mit dem MitroCompact 250 realis-
tisch. 

Eine fest angeschlossene Wechselstromleitung 
am MitroCompact 250 stellt den Netzanschluss 
dar. Der mitgelieferte Multistecker ermöglicht 
es, bis zu drei MitroCompact 250 Einheiten zu 
verschalten.
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